Пример расчета количества образующегося осадка
при нейтрализации серной кислоты известью.
---------------------------


Допустим, имеем 0,087 т серной кислоты.

Количество осадка, образующегося при нейтрализации серной кислоты, определяется по формуле: Мос. = М + Мпр. + Мвода,
где М - количество осадка, образующегося в соответствии с уравнением реакции;
Мпр. - количество примесей извести, перешедшее в осадок;
Мвода - содержание воды в осадке.

Нейтрализация серной кислоты негашеной известью проходит по следующему уравнению:
H2SO4 + СаО + Н2О = CaSО4 . 2H2О.

Количество образующегося осадка CaSО4 . 2H2О в соответствии с уравнением реакции равно: М = 172 х Мэ х С/98, т/год,
где: Мэ - количество отработанной серной кислоты, т;
С - массовая доля серной кислоты, С = 0,35;
172 - молекулярный вес кристаллогидрата сульфата кальция;
98 - молекулярный вес серной кислоты
М = 172 х 0,087 х 0,35/98 = 0,053.

Количество извести (Миз), необходимое для нейтрализации серной кислоты, рассчитывается по формуле: Миз = (56 х Мэ х С)/(98 х Р),
где: 56 - молекулярный вес оксида кальция;
Р - массовая доля активной части в извести, Р = 0,6
Миз = (56 х 0,087 х 0,35)/(98 х 0,6) = 0,029.

Количество примесей извести (Мпр.), перешедшее в осадок, составляет:
Мпр. = Миз.(1 - Р)
Мпр. = 0,029(1 - 0,6) = 0,011 т

Содержание воды в осадке рассчитывается по формуле:
Мвода = Мэ х (1 - С) - Мэ х С х 18/98 = Мэ х (1 - 1,18С)
Мвода = 0,087 ´ (1 - 1,18 х 0,35) = 0,051 т

Количество образующегося влажного осадка с учетом примесей в извести равно:
Мос.вл. = М + Мпр. + Мвода = 0,053 + 0,011 + 0,051 = 0,115
Taким образом количество осадка после нейтрализации 0,087 т серной кислоты составит 0,115 т.
